
 

ПРОТОКОЛ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА – 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ  

 

 

1.  Общи сведения 

 

1.1.  Automated Safety Assessment Protocol – Explosives (ASAP-X) (Протокол за 

автоматизирана оценка на безопасността – експлозиви (ПАОБ-Е) е електронна таблица на 

Microsoft Excel, предназначена да съдейства на личния състав на МО/НАТО при оценката 

на опасностите, свързани с последиците за БКЕР (безопасно количество експлозиви – 

разстояние).  Тази електронна таблица е предназначена за използване от Microsoft Excel 

2003 и предишни версии на Microsoft Excel.  Тя се състои от три отделни работни листа, 

първият от които е страницата name/version_control/date/instruction, вторият е страницата 

за въвеждане, а третият е страницата с резултатите.   

 

1.2.  Описания на работните листове на ASAP-X за въвеждане/резултати: 

 

 1.2.1.  Вторият работен лист на ASAP-X се използва само за въвеждане.  Работният 

лист за въвеждане на ASAP-X се използва за оценка на всички потенциално експлозивни 

площадки (ПЕП), свързани с последици за безопасността на взривните вещества 

(с изключение на умишлена детонация, втвърдени самолетни укрития, подземни ПЕП 

и диапазони на опитност при депониране на експлозивни снаряди (ДЕС).  Потребителят 

трябва да попълни съответните клетки с жълт цвят в електронната таблица на тази 

страница.  Всички други клетки са заключени и потребителят не може да прави каквито 

и да било промени/изменения в тези клетки. 

 

 1.2.2.  Третият работен лист на ASAP-X предоставя резултата от цялата работа, 

извършена в ASAP-X. Потребителят няма запис и не може да прави никакви 

промени/изменения в тази страница. 

 

1.3.  Тази версия на ASAP-X е на базата на публикация 1 за съхранение и 

транспортиране на съюзнически боеприпаси (ПСТСБ-1) в ръководството на НАТО за 

принципите за безопасност при съхранение на военни боеприпаси и взривни вещества, 

септември 2009 г. 

 

1.4.  Ако съществува свързано с отклонение разстояние между складовете (РМС), на 

потребителите се напомня, че съгласно категорията за опасност (КО) за ПЕП, нетните 

тегла на експлозивите (НТЕ) са общо всичките НТЕ, във всички участващи в 

отклонението местонахождения на ПЕП.  Едно свързано с отклонение между две такива 

местонахождения РМС всъщност може да доведе до допълнителни местонахождения, 

които да имат свързани с отклонения РМС.  При разглеждането на свързаните с 

отклонения РМС е важно да се идентифицират точно опасностите от експлозивите 

и оценката на всички свързани с тях рискове. 

 



1.5.  ASAP-X не търси смесване на правилата.  Включени са отделните НТЕ по КО, за 

да се даде възможност на потребителите да въвеждат различни КО, както би било при 

избора на площадка.  Това позволява на ASAP-X да изчислява максималните разстояния 

за всяко отделно количество КО и да го използва за целите на резултата.  Ако ПЕП е със 

смесено съхранение, тогава потребителят трябва да въведе общото количество в 

съответствие с ПСТСБ-1 и да въведе това количество в квадратчето за въвеждане „HD 1.1 

NEQ“ („КО 1.1 НТЕ“).  

 

 

2.  Инструкции за ASAP-X 

 

2.1.  Когато се отвори електронната таблица на ASAP-X, се появява заглавната 

страница name/version_control/date/instruction.  Тя дава възможност на потребителя да 

прочете тези инструкции за използване на ASAP-X. Те ще бъдат разположени точно 

вдясно на зоната „Version Control“(„Контрол на версиите“).   

 

2.2  Потребителят трябва най-напред да щракне „Next“ („Напред“) върху раздела 

„Input Page Worksheet“ („Страница от работния лист“).  

 

 2.2.1.  Най-напред трябва да бъде въведено името на ПЕП и кратко описание на 

ПЕП.   

 

 2.2.2.  След това трябва да бъдат въведени НТЕ (в килограми).  Потребителят 

трябва да помни, че ASAP-X не прилага смесване на правилата. Ако на тази ПЕП има 

смесено съхранение, тогава потребителят трябва да въведе общото количество в 

съответствие с ПСТСБ-1 и да въведе това число в квадратчето „HD 1.1 NEQ“ („КО 1.1 

НТЕ“). 

 

 2.2.3.  След това трябва да се отговори на въпроса „Is the PES an open pad, earth-

covered magazine (ECM), or Other?“ („ПЕП открит, покрит със земя склад (ПЗС) ли е, или 

друго?“) вдясно от НТЕ по КО.  Той има свързан с него падащ списък да ограничава 

отговора до такъв, какъвто ASAP-X ще разбере.  Той ще определи дали трябва да се 

отговори на някакви други въпроси на екрана.  Ако се появи друг въпрос, той ще има 

падащ списък за ограничаване на отговорите в ASAP-X. Тези отговори ще предоставят 

информация на ASAP-X, за да определи резултатите, изчислени на страницата с 

резултатите. 

 

 2.2.4.  Следващата зона за въвеждане са данните за Exposed Site (ES) (Изложена 

площадка) (ИП).  Тя включва името на ИП, разстоянието, на което е ИП от ПЕП, броя на 

персонала, намиращ се в ИП, стойността на изграждане на ИП и, ако ПЕП е ПЗС, 

ориентацията на ИП към ПЕП ще бъде последната колона.  Ако ПЕП е ПЗС, колоната за 

ориентация ще има падащ списък за ограничаване на отговорите в ASAP-X. Разстоянията 

в ASAP-X трябва да бъдат въведени в метри. ASAP-X дава възможност за до 85 отделни 

ИП. Ще се появят полета за въвеждане, колкото са необходими за потребителя. 

 



 2.2.5.  Ако разстоянието между ИП и ПЕП не е известно, ASAP-X включва 

калкулатор на GPS координати за определяне на разстоянието между ИП и ПЕП.  Този 

калкулатор изисква GPS координати в градуси, минути, секунди и посока за географска 

дължина и ширина.  ASAP-X ще изчисли точното разстояние в метри.  Ако се въведе 

число в колона „Dist from PES“ („Разст. от ПЕП“), ASAP-X ще го използва за 

изчисленията на разстоянието, дори ако са въведени GPS координати. 

 

2.3.  Когато се въведат всички записи в ASAP-X, потребителят трябва след това да 

отвори работния лист с резултатите.  На този работен лист има секциониран чертеж, 

изобразяващ седем отделни зони.  Тези зони представляват критериите за взривяване на 

от най-вътрешните до най-отдалечените експлозиви.  Всяка от тези зони ще има свързано 

с нея разстояние, в зависимост от въведените КО и НТЕ. 

 

2.4.  Вдясно от секционирания чертеж на работния лист с резултатите има списък на 

всяка ИП и съответните изходни данни за тази отделна ИП от гледна точка на разстояние, 

зона, персонал, очаквани смъртни случаи, разходи за изграждане и загуби от повреди на 

сгради.   

 

2.5.  Под секционирания чертеж на работния лист с резултатите има съставен списък 

по зони и за цялата зона за оценка. 

 


